Kondensatableiterauswahl
(heizsystembezogen)

Steuerungs-
system

ety

Kugel-
schwimmer

Thermische Steuerungen

Thermodynamische Steuerungen

Bimetall

Kapsel

Ventilteller

4

Funktion

Niveaudnderungen bewirken
ilber den Schwimmer ein
Drehen des Drehschiebers
und das Offnen und
Schliefen des
DurchlaRquerschnittes,

Durch Temperaturdnderun-
gen Anderung der Ausbie-
gung des Bimetalls. Dadurch
Offnen und Schliefen des
Ventils.

Durch Verdampfen der in der
Kapsel eingeschlossenen
alkoholischen Flilssigkeit
Schliefen des Ventils.

Durch einen thermodynami-
schen Effekt schliefit der Ven-
tilteller bei Dampf und &ffnet
bei Kondensat.

Durch Druckabfall Gber die Diisen-
lénge Entspannungsdampfbildung
und damit Einschntirung durch Ver-
gréBerung des spezifischen Dampf-
volumens. Der Diisendurchmesser
wird nach der abzuleitenden Heifi-
kondensatmenge ausgewihit.

Mengen-
verhalten

Kondensataustrag kontinuir-
lich. Die Anpassung an Men-
genschwankungen erfolgt
direkt liber das Niveau, Kein
Kondensatanstau.

Kontinuierlich und
intermittierend je nach
Kondensatanfall und
eingestellter Unterkiihlung.
Anpassung an Mengen-
schwankungen erfolgt in-
direkt und ist abhiingig von
der eingesteliten Unterkiih-
lung (Ventilhub).

Kontinuierlich und diskonti-
nuierlich. Anpassung an
Mengenschwankungen mit
geringer und stirkerer Ver-
zdgerung je nach Kapsel-
fillung.

Kondensataustrag intermittie-
rend, Mengenschwankungen
werden mit Verzégerung an-
genommen. Teillastbetrieb-
ergibt erhéhte Arbeitsfre-
quenzen.

Kondensataustrag kontinuierlich.
Nicht geeignet bei starken Men-
genschwankungen d.h. bei gere-
gelten Anlagenund wenn einige
Zeit kein oder nur wenig Konden-
sat anfalit,

Druck-
verhalten

Schon bei geringen Druck-
differenzen gute Austrags-
leistungen.

| Gegendruckunempfindlich.

Drucksechwankungen ohne
Einfluf auf die Funktion.

Schon bei geringem Diffe-
renzdruck einsetzbar. Dabei
Austragsleistung gering. Die
Steuerung 6ffnet und schliefit
in festgelegten
Druckbereichen.
Wasserschlagunemp-
findlich!

Schon bei geringen Druck-
differenzen einsetzbar.

Je nach Kapselfiillung mehr
ader weniger empfindlich
gegen Druckschwankungen.

Kondensatschiagempfindlich.

Bei Betriebsdricken unter 1,5
Bar nicht einsetzbar.
Unempfindlich gegen Kon-
densatschlédge.

Nicht geeignet bei starken Druck-
schwankungen, da die Auslegung
der Diise nach einem Konstanten
Betriebsdruck erfolgt.

Temperatur-
verhalten

Kondesat wird siedend bzw.

|geringfiigig unterkiihit abge-

leitet,

Kondensat wird angestaut
und je nach Einstellung
15-50°C unterkiihlt ausge-
tragen. Achtung! Uberflutung
von Heizflachen maglich.

Kondensat wird je nach
Kapselfillung geringfiigig
(ca. B°C) oder stiirker unter-
kiihlt (30°C) abgeleitet.

Kondesat wird siedend bzw.
geringfiigig unterkiihlt abge-
leitet.

Kondensat wird verzdgerungsfrei,
d.h. ohne Unterkiihlung abgeleitet.
Nicht fiir kalte Medien geeignet, da
in diesem Fall keine Einschniirung
durch Entspannungsdampfbildung
erfolgt.

Entliiftung

Bei Dampf zusiitzliche Ent-

liftung erforderlich.

Alternativen:

a) Manuell {iber Kontroll-
ventil

b) Entliftungsdiise

c) Thermische Entliiftungs-
automatik

Guter Dampfraumentliifter.
Automatischer Anfahr- und
Dauerentliifter. Beim Einbau
als Kondensatableiter Einstel-
lung der Steuereung auf gerin
ge Unterktihlung.

Mit Balgkapsel (ca. 8°C
Unterkiihlung) idealer Dampf-
raumentliifter. Automatische
Anfahr- und Dauerliiffung
beim Einsatz als Kondensat-
ableiter.

Entliiftet automatisch,

Ent- und beliiftet selbststandig.

Generelle
Bewertung

Universeller reaktionsschnel-
ler Ableiter fiir heife und
kalte

Medien. Hohe Austragslei-
stungen. Dampf/Gassperre
durch Tauchrohr und Kon-
densatvorlage. Zusitzliche
Entliiftung erforderlich bei
Dampf, ggf. Luftpendel-

bei Luft/Gas

Mehr oder weniger trager

Ableiter, je nach eingestellter

Unterkiihlung.

- flir geringere Kondensat-
mengen

- bei gleichzeitiger Entliif-
tungsfunktion.

Einbaulage beliebig.

Mehr oder weniger

Ableiter bei:

- guter Temperaturstabilitdt

- geringeren Kondensat-
mengen

- ausgezeichneter Entliif-
tung

- kleinster Baugrdfe.

Kond reier, einfriersi-
cherer Kondensatableiter.
Verschleill durch teilweise
hohe Arbeitsfrequenzen des
Ventiltellers. Das SchlieRen
des Ventiltellers bedingt Ar-
beitsdampf (Dampfverluste).
Einsatz auf Sonderfille wie
Vulkanisierpressen etc. be-
schrankt.

Keine bewegten Teile, daher ver-
schleiftfest und stérungsunanfal-
lig. Verschmutzungsunempfind-
lich. Einbau in jeder Lage méglich.
Kleine Baugrdfe. Einsatzbeispie-
le: Bei geschlossenen Kondensat-
netzen mit Entspannungsdampfnut-
zung. Automatische Kondensatent-
leerung. Bei abgeschalteter Anla-
ge ( Restentleerung). Entwiisserung
rotierender Zylinder. Wischereima-
schinen, Vulkanisierpressen.
Sonderfille.

Vorschlag

Alternative
unter Beriick-
sichtigung
anlegen-
spezifischer
Besonder-
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Nur in
Sonderfillen
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Regeleingrifi

gleichsinnig

Starker dampfseitiger

Dracke, Temperaluren und
Mengen verhallen sich

Aufheizvorginge

Mengen fallen von einem
hohen Ausgangsniveau

slark ab Drilcke verhallen sich gegenlaufig,

Begleitheizungen

Dricke, Temperaluren und
Mengen stellen sich auf ein
Glelchgewicht sin und
bleiben konstant
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