
Höchstzulässige Undichtheit
für SR

EN12266 Leckrate D

Für Weichdichtungen gilt EN 12266 Leckrate A, d.h. keine sichtbare Leckage zulässig

NPS DN Prüfmedium Leckrate B Leckrate C Leckrate D Leckrate E Leckrate F Leckrate G DIN 3230 T.3 DIN 3230 T.3 API 598
( " ) Wasser BN 2 BN 3 Table 5
1/2 15 0,009 0,027 0,09 0,27 0,9 1,8 0,1 0,5 1,5
3/4 20 0,012 0,036 0,12 0,36 1,2 2,4 0,1 0,5 2,25
1 25 0,015 0,045 0,15 0,45 1,5 3 0,1 0,5 3

11/4 32 0,0192 0,0576 0,192 0,576 1,92 3,84 0,1 0,5 3,75
11/2 40 0,024 0,072 0,24 0,72 2,4 4,8 0,1 0,5 4,5

2 50 0,03 0,09 0,3 0,9 3 6 0,1 1 6
21/2 65 0,039 0,117 0,39 1,17 3,9 7,8 0,1 1 7,5

3 80 0,048 0,144 0,48 1,44 4,8 9,6 0,1 1 9
4 100 0,06 0,18 0,6 1,8 6 12 0,1 1 12
5 125 0,075 0,225 0,75 2,25 7,5 15 0,2 1,5 15
6 150 0,09 0,27 0,9 2,7 9 18 0,2 1,5 18
8 200 0,12 0,36 1,2 3,6 12 24 0,2 2 24

10 250 0,15 0,45 1,5 4,5 15 30 0,3 2,5 30
12 300 0,18 0,54 1,8 5,4 18 36 0,3 3 36
14 350 0,21 0,63 2,1 6,3 21 42 0,4 3,5 42
16 400 0,24 0,72 2,4 7,2 24 48 0,4 4 48
18 450 0,27 0,81 2,7 8,1 27 54 0,5 5 54
20 500 0,3 0,9 3 9 30 60 0,5 5 60
24 600 0,36 1,08 3,6 10,8 36 72 0,6 6 72
28 700 0,42 1,26 4,2 12,6 42 84 0,7 7 84
30 750 0,45 1,35 4,5 13,5 45 90 0,8 8 90
32 800 0,48 1,44 4,8 14,4 48 96 0,8 8 96
36 900 0,54 1,62 5,4 16,2 54 108 0,9 9 108
40 1000 0,6 1,8 6 18 60 120 1 10 120

NPS DN Prüfmedium Leckrate B Leckrate C Leckrate D Leckrate E Leckrate F Leckrate G DIN 3230 T.3 DIN 3230 T.3 API 598
( " ) Luft BO 2 BO 3 Table 5
1/2 15 0,27 2,7 27 270 2700 5400 0,6 25 350
3/4 20 0,36 3,6 36 360 3600 7200 0,6 25 525
1 25 0,45 4,5 45 450 4500 9000 0,6 25 700

11/4 32 0,576 5,76 57,6 576 5760 11520 0,6 25 875
11/2 40 0,72 7,2 72 720 7200 14400 0,6 25 1050

2 50 0,9 9 90 900 9000 18000 1,8 63 1400
21/2 65 1,17 11,7 117 1170 11700 23400 1,8 63 1750

3 80 1,44 14,4 144 1440 14400 28800 1,8 63 2100
4 100 1,8 18 180 1800 18000 36000 1,8 63 2800
5 125 2,25 22,5 225 2250 22500 45000 2,7 94 3500
6 150 2,7 27 270 2700 27000 54000 2,7 94 4200
8 200 3,6 36 360 3600 36000 72000 3,6 125 5600

10 250 4,5 45 450 4500 45000 90000 4,5 157 7000
12 300 5,4 54 540 5400 54000 108000 5,4 188 8400
14 350 6,3 63 630 6300 63000 126000 6,3 220 9800
16 400 7,2 72 720 7200 72000 144000 7,2 252 11200
18 450 8,1 81 810 8100 81000 162000 9 314 12600
20 500 9 90 900 9000 90000 180000 9 314 14000
24 600 10,8 108 1080 10800 108000 216000 10,8 376 16800
28 700 12,6 126 1260 12600 126000 252000 12,6 440 19600
30 750 13,5 135 1350 13500 135000 270000 14,4 502 21000
32 800 14,4 144 1440 14400 144000 288000 14,4 502 22400
36 900 16,2 162 1620 16200 162000 324000 16,2 565 25200
40 1000 18 180 1800 18000 180000 360000 18 628 28000
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