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Die angegebenen Beständigkeiten und Temperaturen sind Richtwerte und entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung durch eigene 
Recherchen die Einsatzfähigkeit und den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu sichern.

Bei Elastomeren ist zu beachten, dass nur eine begrenzte Lebensdauer, z.B. durch Alterung bzw. Temperatureinfl uss vorliegt. Ggfs. sind 
Inspektions- und Austauschintervalle vorzusehen.

Elastomere

Fluor-Kunststoffe

 Kurz- Chemische 
Handelsname Temperatur Beständigkeit  zeichen Bezeichnung

  Vistalon®  Heißwasser, Luft, Dampf,
EPDM Kautschuk Buna®  -45°C bis 140°C verdünnte Säuren,
    sehr gute Ozonbeständigkeit

    Butan, Propan, Methan, Ethan,

NBR Nitril -Butadien-Kautschuk Perbunan®  -30°C bis 90°C Emulsionen, Benzin, Heizöl, 
    Mineralöle, Mineralölprodukte, 
    Hydrauliköle

FPM    Ozon, Sauerstoff, Erdgas,

FKM  Fluor-Kautschuk Viton®  -25°C bis 200°C  Kraftstoffe, Mineralöle, Hydrauliköl, 
    organische Lösungsmittel

    Säuren, Laugen, Kohlenwasserstoffe,
FFPM  Perfl uor-Kautschuk  Kalrez®  -8°C bis 315°C  Kraft- und Schmierstoffe, Kerosin, 
    Hydrauliköle

 Kurz- Chemische 
Handelsname Temperatur Beständigkeit  zeichen Bezeichnung

    nahezu alle organischen und
PTFE Polytertrafl uorethylen Tefl on®

 -200°C bis 250°C anorganischen Chemikalien
  Hostafl on®

FEP Perfl uorethylenpropylen- Tefl on®
  -200°C bis 200°C ähnlich PTFE 

 Copolymeer Neofl on®
     

PFA Perfl uoralkoxy-Copolymer Tefl on®
  -200°C bis 260°C ähnlich PTFE 

  Neofl on®
 

PVDF Polyvinylidenfl uorid SOLEF®
  -60°C bis 150°C gute chemische Beständigkeit 

  Hylar®
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